
MultiSkin

Система металлополимерных труб и 
фитингов



Новые металлополимерные трубы Comap

MultiSkin 4

o Размеры ø16-75 мм

o PE-Xс / Al / PE-Xс 0.4 (ø16 мм - 0.4мм Al) толщина алюминиевого слоя

o Лучше сохраняют прямолинейность и изгибы труб и идеально подходят
как для скрытой, так и открытой прокладки

o Доступны в бухтах и прямых отрезках

MultiSkin 2

o Размеры ø16-32 мм

o PE-RT II / Al / PE-RT II 0.2 (ø16 мм - 0.2мм Al) толщина алюминиевого слоя

o Обладают высокой гибкостью и идеально подходят для скрытой прокладки

o Доступны в бухтах

Металлополимерная труба = армированный PEX



Применение

o Металлополимерные трубы COMAP идеально подходят для нового 
строительства:

» Простой монтаж (гнется руками, низкий вес, применим разматыватель для труб)

» Презентабельный внешний вид (трубы не нужно красить)

» Ниже риск кражи на стройплощадке (в отличие от меди)

Для другого применения, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической 

поддержкой

*Сжатый воздух с содержанием масла менее 25 мг/м3

Применение Рабочая температура Рабочее давление

Питьевое водоснабжение От 5°C до 95°C 10 бар

Отопление/холодоснабжение От -10°C до 95°C 10 бар

Сжатый воздух* От -10°C до 70°C 10 бар



Кислородная проницаемость труб

СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА»

6.3.3 Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами 
или с приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода 
в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3·сут).

Справка: 0,1 г/(м3·сут) = 100 мг/(м3·сут)
10-4/°С = 0,1 мм/м/°С

Материал труб Обозначение

Коэф. 

температурного 

расширения, 10-4/°С

Кислородопроницаемость, 

мг/(м3·сут)

Сшитый полиэтилен PEX 1,9 – 2,0 650

Сшитый полиэтилен с EVOH PEX-EVOH 1,9 – 2,0 0,32

Полипропилен PPR 1,3 – 1,8 900

Полипропилен армированный стекловолокном PPR-FG-PPR 0,62 – 0,63 900

Полипропилен армированный алюминием PPR-AL-PPR 0,26 – 0,31 0

Comap MultiSkin2 PERT-AL-PERT 0,23 0

Comap MultiSkin4 PEXc-AL-PEXc 0,25 0



Преимущества металлополимерных труб

Очень низкий коэффициент теплового расширения
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Пример: Для металлополимерной
трубы Ø20 длиной 24м при нагреве на

50° C:

Линейное расширение = 30 мм

( для PEX труб = 168 мм)



«Визитная карточка» 
COMAP



Фитинги Comap нового поколения

Латунные пресс-фитинги

Высокая производительность

Размеры ø16-75 мм

PPSU пресс-фитинги

Расширенная прочность

Размеры ø16-63 мм

PPSU Push-фитинги

Высокая скорость и 
надежность

Размеры ø16-26 мм



Снижение потерь давления

Латунные фитинги

» Снижение длины некоторых фитингов
(Тройники, уголки)

» Увеличение внутреннего диаметра

( для Ø16-26 мм)

» Улучшение гидравлики, Kv в среднем +34% 
для Ø16 (и +17% для Ø20-32мм) по 
сравнению с предыдущей версией

PPSU фитинги

» Специальный профиль для создания
эффекта Вентури

» Улучшение гидравлики, Kv в среднем +7% 
(для Ø16-32 мм) по сравнению с 
предыдущей версией

СкоростьСкорость



Пропускная способность

Параметр MultiSkin PEX МП под НГ

Размер 32x3 32x4.4 32x4.7

Внутренний диаметр 26 мм 23,2 мм (-10,8%) 22,6мм (-13,1%)

Расход (ν=0,5 м/с) 0,96 м3/ч 0,76 м3/ч (-20,4%) 0,72 м3/ч (-24,4%)

Мощность при 80/60 °С 21,74 кВт 17,31 кВт (-20,4%) 16,43 кВт (-24,4%)

Расход (ν=0,7 м/с) 1,34 м3/ч 1,06 м3/ч (-20,4%) 1,01 м3/ч (-24,4%)

Мощность при 80/60 °С 30,43 кВт 24,23 кВт (-20,4%) 23,01 кВт (-24,4%)

Kv, м3/ч
Comap

латунь

Comap

PPSU

Надвижная

гильза

Уголок 90° 32 12,67 12,91 10,71

Тройник 32

(A → C)
26,48 26,02 21,52



Защита & надежность

Visu Control®

Не обжат – не герметичен

Visu Control информирует 
монтажника, что фитинги правильно 
установлен

» Кольцо снимается после опрессовки

Технология «не обжат – не 
герметичен" соединение без 
опрессовки пропускает воду во 
время испытания под давлением

Кольцо индикации помогает 
зафиксировать пресс-клещи на 
фитинге

Лужение

Двухстороннее покрытие 
оловом для защиты от 
коррозии

Защитный колпачок

Все фитинги поставляются с 
защитными колпачками:

» Защита от грязи

» Защита в процессе 
транспортировки и хранения



Качество & гарантия

Высокое качество 
компонентов

» Нержавеющая сталь 304: 
очень высокое сопротивление 
коррозии

» Латунный корпус CW617N: 
высокое качество латуни с 
низким содержанием свинца

» PPSU (полифенилсульфон) 

корпус: полимер в основном 
используется для хирургических 
инструментов (твёрдость 147)

» PPS монтажное кольцо 
(полифениленсульфид): полимер 
с очень высокой механической 
прочностью (320 твёрдость)

Контроль: гарантия 
нашего 
производственного 
процесса

» Упаковка и фитинги 
маркируются для гарантии 
отслеживания

» Мы можем определить какая 
партия материала 
использовалась для каждого 
произведенного фитинга

Европейские 
сертификаты

» ISO EN21003, DVGW, KIWA*, 
KOMO*, NF*, WRAS

* Соответствие 
сертификационному 
процессу

» Гарантия 10 лет!



Прочность & эстетичность

Дизайн PPSU фитингов

» Рёбра жёсткости отражают 
направления потока жидкости 
через фитинг

» Благодаря увеличенной 
толщине материала, фитинги 
обладают высокой прочностью

• Вертикальное сгибание +24%

• Горизонтальное сгибание 
+40%

Лужение

o В дополнение к техническим 
преимуществам, лужение 
придаёт более эстетичный 
внешний вид

Изменение формы

» Некоторые уголки и тройники 
были укорочены для 
увеличения прочности

» Прямые металлические 
фитинги также были 
укорочены для увеличения их 
механической прочности

Вертикальное

сгибание

Горизонтальное

сгибание



Гарантия 10 лет

o Будучи профессионалом в области 
металлополимерных систем, COMAP 
произвела и поставила свыше 100 
миллионов фитингов 200 миллионов метров 
труб.

o COMAP предлагает гарантию 10 лет
на любые претензии, связанные с системой  
СОМАР “металлополимерная труба –
фитинг”.

Дополнительные сведения об условиях гарантии и 
приложениях см. в гарантийной документации 
COMAP.



Подробнее о новом 
поколении фитингов



Латунные и PPSU фитинги Пресс :

MultiSkin пресс

Защитный 

колпачок

Лужение

Мультипрофильны

е

TH H U

Функция

«Не обжат – не 

герметичен»

Отщелкиваемое

кольцо 

индикации

Улучшенная 

гидравлика

Ребра 

жесткости

Защитный

колпачок

Низкие

потери давления

Совместимы с 

профилями TH H U

Отщелкиваемое

кольцо индикации



Латунные и PPSU фитинги Пресс :

Соединение за 7 секунд

o Совместимы с наиболее популярными профилями
(TH, H и U)

o Рекомендуется использовать TH профиль
чтобы обеспечить точное позиционирование инструмента

o Фитинги совместимы с распространенным инструментом

Подготовка трубы

Пресс-соединение

*
*По вопросам других брендов обращайтесь в COMAP

Visu-

Control®

THU

TH
H U

MultiSkin пресс

Кольцо индикации помогает 

зафиксировать пресс-клещи на 

фитинге



Страховой сертификат Comap


