
EsbE Серия H, HG • RU • E
© Авторские права. Сохраняет за собой право на изменения. 1 

РотАционные мотоРизовАнные клАпАны

СмеСительный  
клапан
Серии h и hG

иСпользование
Смесительные клапанy ESBE серии Н и серии HG 
выполнены в корпусе конфигурации “Н”. Верхние 
присоединения используются для подключения 
отопительного контура, а нижние подключения 
используются для подключения к котловому контуру. 

Клапаны серии Н имеют внутреннюю резьбу для 
подключения, а клапаны серии HG смешанный тип 
соединения. Встроенный байпас имеет регулируемый 
поток с максимум 50 % от общего потока через клапан.

Клапаны можно оборудовать приводами ESBE серии 
ARA600 и серии 90. Клапаны также можно оборудовать 
контроллерами ESBE серии CRA110 и CRB100. Все 
клапаны, кроме серии 4H, можно также оборудовать 
контроллером ESBE серии 90C.

СервиС и обСлуживание
Все основные элементы заменяемы. Уплотнение вала 
состоит из двух круглых прокладок, одна из которых 
может быть заменена без необходимости слива системы 
или демонтажа клапана. Однако, перед этой операцией в 
системе должно быть снижено давление до нуля.

клапаны h/hG СконСтруированы ДлЯ

поДхоДЯщие привоДы
Клапаны серии Н и HG легко могут подключаться с 
приводами ESBE:

Смесительные клапаны ESBE серий H/HG сконструирова-
ны для установки в ограниченных пространствах.  
– 3Н/4H, DN 20-50, литой чугун, PN 6. Внутренняя резьба.  
– 3HG/4HG, DN25, литой чугун, PN 10. Смешанные типы 
соединений.

техничеСкие характериСтики
класс давления: __________________________ 3H/4H, PN 6 
_____________________________________ 3HG/4HG, PN 10
температура: ______________________________ макс. 110°C 
___________________________________________ мин. –10°C
Дифференциальное падение давления: ________ макс. 50 кпа
крутящий момент: ________________________________ 5 нм
Утечка через закрытый клапан, в % от потока: 
___________________________________ Серия H, макс. 1.5% 
___________________________________ Серия HG, макс. 1%
подсоединения: ___________внутренняя резьба, EN 10226-1 
___________________________ наружная резьба, ISO 228/1

материалы
корпус клапана: _________________ литой чугун EN–JL 1030
золотник/Шпиндель: 
 Серия H, DN 20-25 ________________ латунь CW 614N 
 Серия H, DN 32-50 латунь CW 614N и нержавеющая сталь 
 Серия HG  ________________________ латунь CW 614N
втулка: 
 Серия H, DN 20-25 _________________________пластик 
 Серия H, DN 32-50  _________________ латунь CW 602N 
 Серия HG __________________________________пластик
пластина со шкалой: ____________________________________ 
 Серия H, DN 20-25 ______________________________цинк 
 Серия H, DN 32-50  _____________литой чугун EN–JL 1030 
 Серия HG ______________________________________цинк
Уплотнительные прокладки: _______________________ EPDM

 Серия ARA600
 Серия 90
 Серия 90C*

 Серия CRb100 
 Серия CRA110 

* Только 3Н, 3HG, 4HG

 Отопления
 Комфортного охлаждения
 Питьевого водопотребления
 Отопления полов
 Нагрева от солнечных панелей
 Вентиляции
 Зональных отопительных систем

 Системы центрального  
горячего водоснабжения

 Системы центрального 
отопления

 Системы центрального 
охлаждения

3HG 4HG
наружная резьба/
присоединение под гайку

наружная резьба/
присоединение под гайку

3H 4H
внутренняя резьба внутренняя резьба
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РотАционные мотоРизовАнные клАпАны

СмеСительный  
клапан
Серии h и hG

СериЯ 3h, внутреннЯЯ резьба

Арт. номер Наименование DN Kvs* Присоединение 
E A B C D Приме-

чание
Масса, 

[кг]

1135 15 00 3H25 25 12 Rp 1“ 160 100 39 76 3.0

1135 17 00 3H32 32 22 Rp 1¼“ 160 140 41 83 5.3

1135 19 00 3H40 40 30 Rp 1½“ 160 140 41 83 5.6

СериЯ 4h, внутреннЯЯ резьба

Арт. номер Наименование DN Kvs* Присоединение 
E A B C D Приме-

чание
Масса, 

[кг]

1135 13 00 4H20 20 10 Rp ¾“ 160 100 39 76 3.0

1135 14 00 4H25 25 12 Rp 1“ 160 100 39 76 3.0

1135 18 00 4H32 32 22 Rp 1¼“ 160 140 41 83 5.6

1135 20 00 4H40 40 30 Rp 1½“ 160 140 41 83 6.3

1135 16 00 4H50 50 35 Rp 2“ 200 140 41 83 6.8

Арт. номер Наименование DN Kvs*
Присоединение Приме-

чание
Масса, 

[кг]E F A B C D

1135 05 00
3HG25–125 25 10 G 1½“ PF 1½“ 125 110 38 76

1) 2.0

1135 12 00 1), 2) 2.2

СериЯ 3hG, наружнаЯ резьба

Арт. номер Наименование DN Kvs*
Присоединение Приме-

чание
Масса, 

[кг]E F A B C D

1135 01 00 4HG25–90 25 8 G 1½“ PF 1½“  90 110 38 76 1) 1.5

1135 02 00

4HG25–125 25

6.3

G 1½“ PF 1½“ 125 110 38 76

1) 1.8

1135 08 00
10

1) 2.0

1135 11 00 1), 2) 2.2
*значение Kvs в м3/ч при перепаде давления 1 бар. Диаграмма потока, см. каталога.      PF = Фланец насоса 
примечание 1) наружная резьба для соостных присоединений   2) С байпасом

СериЯ 4hG, наружнаЯ резьба


